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				Classificação: Ainda não foi avaliado				
				PreçoVariância modificador de preço: 


Incluí desconto de: 
Valor do IVA: 
				

				
				
								
					Colocar uma questão
				


				
			

		

	

	


		
				Informação Detalhada
		Sensor Imagem: 1/3” SONY Scan CMOS Progressivo

Pixeis Efectivos : 1080P(1920x1080)

Zoom Optico: 20X

Lente: F=4.7~94mm

Abertura: F1.6~F3.5

Ângulo de visão: 58.3º~3.2º

Dia e Noite: Auto/Cor/preto e branco

Focus Auto: Auto/Manual 

S/N: >52dB

BLC: ON/OFF

Balanço Brancos: Auto/Manual 

Tempo Disparo: 1/ 1s/ 1/30,000s 

AGC: Auto/Manual 

iluminação Mínima: Cor:0.05lux (F1.6,AGC ON) Preto/Branco:0.01lux(F1.6)

WDR: Support

Protocolo Rede: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPOE,SMTP,NTP,UPNP,SNMP,FTP, 802.1X,QOS,HTTPS,IPV6(SIP.SRTP),ONVIF

Dual Stream: 1080P(1920x1080)	

		
	
	
	
	


			

		







